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SCHEMA A BLOCCHI
DISTRIBUZIONE  ENERGIA

CONSEGNA
ENERGIA
400V—-50Hz—=3F+N
SOkW — lcp=15kA

KWh

QUADRO GENERALE
[QO1]

ALLE UTENZE

CAVO TIPO
FG160R16
o9G6mmgq

CAVO TIPO
FG160R16
S5G10mmgq

QUADRO GENERALE
[Q02]

QUADRO GENERALE

[Q03]

ALLE UTENZE

ALLE UTENZE
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QUADRO GENERALE [Q02]

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TIPO TT — 3F+N
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 400V — 50Hz

Centralino elettrico realizzato con carpenteria in resina de esterno a doppio isolamento con portello apribile con serratura a

chiave rispondente alle seguenti caratteristiche:

Posa su basamento in calcestruzzo armato;

Grado di protezione minimo P65

Corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione lcp<=10kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata lcw=10kA

NOTE:

(1) Comando mediante:

selettore AUT/0/MAN con ritorno automatico dalla posizione manuale;

selettore di comando LOCALE/REMOTO;
CONTATTO CENTRALE DI' TELECONTROLLO;

Conseso mediante cotatto ausiliario normalmente chiuso dal relée manovra opposta per evitare la simultaneita tra i comandi di

apertura e chiusura.

SEGNALI REMOTI
da CONTROLLI AUSILIARI.

(2) Segnalazione intervento protezione con lampada di colore arancione;

(3) Segnalazione marcia con lampada di colore verde e intervento protezione con lampada di colore arancione.

NOTA BENE: Lo stato delle
di

telecontrollo.

protezioni delle apparecciature e di marcia o arresto delle pompe, deve essere inviato alla centralina
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RCUIT Da Quadro QO1 Generale quadro SPD MULTIMETRO DIGITALE GENERALE APERTURA CHIUSURA LINEA SEGNALI
STENZA CIRCUITO PARATOIA PARATOIA PARATOIA PARATOIA
SISTEMA 1T 1T 1T 1T TT TT 1T T
POTENZA (kW) | Ib (A)
kc—Ku COos¢
TIPO TAGLIA A MT SEZ-FUS 50 SEZ-FUS 32 MTD SM SM MTD
INTERRUT TORE N.POLI n A 5 25 3N 50 3N 3 3 10 3 1625 3 1625 ? 10
0 SEZIONATORE
Ith Alldn At s | | | 03]st | 25 | 2,5 | 0.3 | Ist.
Im (o curva) A | Pdi kA C 10 C 6 100 100 C 10
FUSIBILE DIMENSIONI 10x38 10x38
TIPO A 40qG 296
CONTATTORE MPO ACS ACS
In AlpPn KW | | | E [ 3 |
TIPO CAVO FG16(0)R16 0.6 /1kV FS17 FG16(0)R16 0.6/1kV | FGI6(O)R16 0.6 /1kV
LINEA DI FORMAZIONE 5G6 1616 4G2,5 3G1.5
ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA m
PORTATA Iz A 32 19 14
NUMERAZIONE MORSETTI Q02-01 Q02-02 Q02-03 Q02-04 Q02-05 Q02-06 Q02-07 Q02-08 Q02-09
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CIRCUITO TELECONTROLLO AUSILIARI Ausiliari 24V PRESA DI SERVIZIO
UTENZA
SISTEMA T TT TN-S 17
POTENZA (kW) | b (A
ke—Ku Cose
TIPO TAGLIA A MTD MTD SEZ-FUS MTD
INTERRV TTORE N.POL] n N 10 2 10 1P+N 32 2 16
0 SEZIONATORE
Ith Alldn At s 0.3 ] Ist. 0.3 | Ist. | 0.03] Ist.
Im (o curva) A |Pdi kA C 10 C 10 C 10
FUSIBILE DIMENSIONI 10x38
TIPO A 1696
CONTATTORE [IPO
In AlpPn kW | | |
TIPO CAVO FG16(0)R16 0.6/1kV FGI6(0)R16 0.6/1kV | FGI6(Q)R16 0.6/1kV
LINEA DI FORMAZIONE 3G1.5 2X2.5 3G2.5
ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA m
PORTATA Iz A 14 18 18
NUMERAZIONE MORSETTI Q00-10 Q00-1 Q00-12 Q00-13 Q00-14 Q00-15 Q00-16 Q0017 Q00-18
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